(19) 



J 



Europe Isches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(12) 



(id EP 1 086 945 A1 

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 



i43> 


Hatp rip Dublication* 


intri^- C07C 233/58 A61K7/48 




28.03.2001 Bulletin 2001/13 


A61K 47/48 


(21) 


Numero de depot: 00402369.3 




(22) 


Date de depot: 28.08.2000 




(84) 


Etats contractants designes: 


(72) Inventeur: Llvorell, Aude 




AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


75006 Paris (FR) 




MC NL PT SE 






Etats d'extension designes: 


(74) Mandataire: Dodln, Catherine 




AL LT LV MK RO SI 


L'OREAL-DPI 






6 rue Bert rand Slncholle 


(30) 


Priorite: 21.09.1999 FR 9911773 


92585 Cllchy Cedex (FR) 


(71) 


Demandeur: L'OREAL 






75008 Paris (FR) 
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(57) La presente demande concerne une composi- 
tion notamment cosmetique comprenant un compose 
derive de cyclohexane defini par la formule (I) suivante : 
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Y 
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R 



dans laquelle : 



* R represente un atome d'hydrogene ou une chaine 
hydrocarbonee saturee, 

Y represente un groupement choisi parmi les grou- 
pements suivants : -CO-S-R'; -CO-NHR'; -NH- 
COR' et -S-COR'; dans lesquels R* represente H, 
un groupement aryle eventuellement substitue par 
une chaine hydrocarbonee ou une chaine hydro- 
carbonee saturee ou insaturee, a la condition qu'au 
moins un desdits radicaux R* comprenne au moins 
une chaine hydrocarbonee insaturee. 

L'inventton concerne egalement les composes de 
formule (I) et leur utilisation pour structurer une compo- 
sition, notamment cosmetique. 
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Description 

[0001] La presente invention a trait a une composition 
notamment solide notamment cosmetique, telle qu'une 
composition de soin, de traitement et/ou de maquillage 
de ia peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des Ievres 
des etres humains, ladite composition comprenant une 
phase grasse liquide epaissie, et se presentant notam- 
ment sous forme d'un stick ou baton de maquillage com- 
me un rouge a Ievres. 

[0002] Dans les compositions notamment cosmeti- 
ques et dermatologiques, il est courant d'utiliser une 
phase grasse liquide structuree, c'est-a-dire epaissie ou 
gelifiee, pour obtenir la consistance souhaitee. L'epais- 
sissement des huiles (ou des phases liquides a tempe- 
rature ambiante) permet en particulier de faciliter la pri- 
se du produit hors de son conditionnement sans perte 
significative, de limiter la diffusion du produit a la zone 
locale de traitement, de repartir le produit de facon re- 
guliere sur la zone locale de traitement ou bien encore 
de pouvoir utilise r le produit dans des quantites suffi- 
santes pour obtenir t'effet cosmetique ou dermatologi- 
que recherche Ceci est notamment le cas dans les com- 
positions so tides comme les deodorants, les baumes et 
les rouges a Ievres, les produits anti-cerne et les fonds 
de teint coules. Cet epaississement est notamment pri- 
mordial pour les compositions de soin, d'hygiene pu de 
maquillage comme les rouges a Ievres qui doivent bien 
se repartir de facon homogene sur la surface locale a 
traiter ainsi que pour les compositions capillaires qui 
doivent s'etaler et se repartir de facon reguliere le long 
des fibres keratiniques et ne pas ruisseler sur le front, 
la nuque, le visage ou dans les yeux. 
[0003] Pour remedier a ces problemes, on a habituel- 
lement recourt a des cires ou des charges. Malheureu- 
sement, ces cires et/ou charges ont tendance a matifier 
la composition et a la rendre opaque, ce qui n'est pas 
toujours souhaitable en particulier pour un rouge a Ie- 
vres. En effet, les femmes sont toujours a la recherche 
d'un rouge a Ievres sous forme d'un baton permettant 
I'obtention d'un film brillant; par ailleurs, certaines com- 
positions telles que les baumes a Ievres ou les on- 
guents, peuvent se presenter sous forme de sticks 
translucides, voire transparents. 
[0004] II est eg ale me nt connu d'epaissir les huiles 
avec des epaississants polymeriques. Malheureuse- 
ment, les epaississants d'huiles conn us doivent etre uti- 
lises en grande quantite pour obtenir un gel de viscostte 
elevee, par exemple superieure a 1 ,3 Pa.s. Or, une trop 
grande quantite d'epaississant peut conferer a la com- 
position des proprietes cosmetiques inadequates, no- 
tamment un toucher col Ian t et un manque de glissant, 
ces inconvenients pouvant etre tres genants, voire red- 
hibitoires. 

[0005] Par ailleurs, il est egalement connu de gelifier 
des compositions, notamment cosmetiques, en utilisant 
un gelifiant de type tri-alkyl,tri-(alkylaminocarbonyl)-cy- 
clohexane. Ces gelifiants permettent d'ameliorer la sta- 



bilite des compositions les comprenant Toutefois, les 
gels obtenus sont, une fois encore, peu transparents. 
[0006] La structuration de la phase grasse liquide per- 
met en particulier de limiter son exsudation des compo- 

5 sitions solides et ; en plus, de limiter, apres depot sur la 
peau ou les Ievres, la migration de cette phase dans les 
rides et ridules, ce qui est particulierement recherche 
pour un rouge a Ievres. En effet, une migration impor- 
tante de la phase grasse liquide, chargee de matieres 

w colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des 
Ievres, accentuant particulierement les rides et les ridu- 
les. Cette migration est souvent citee par les femmes 
comme un defaut majeur des rouges a Ievres ctassi- 
ques. 

15 [0007] La presente invention a pour but de proposer 
Pobtention d'une composition notamment cosmetique, 
pouvant se presenter sous forme solide, et presentant 
une bonne translucidite, voire transparence. 
[0008] L'invention a done pour objet une composition 

20 notamment cosmetique ou dermatologique, pouvant se 
presenter sous forme solide, comprenant au moins un 
compose defini par la formule (I) suivante : 



30 




dans laquelle : 

35 * R representee, independamment les uns des autres, 
un atome d'hydrogene ou une chame hydrocarbo- 
nee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant 1 a 6 ato- 
mes de carbone, notamment 1 a 4 atomes de car- 
bone; 

40 * Y represente un groupement choisi parmi les grou- 
pements suivants : -CO-S-R f ; -CO-NHR'; -NH- 
COR' et -S-COR'; dans lesquels R* represente, in- 
dependamment les uns des autres : 

45 un atome d'hydrogene, 

un groupement aryle, eventuellement substitue 
par une chaine hydrocarbonee saturee ou in- 
saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 
22 atomes de carbone, notamment 10-18 ato- 

so mes de carbone; ou 

une chaine hydrocarbonee saturee ou insatu- 
ree, lineaire, ramifiee ou cyclique, comprenant 
1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18 
atomes de carbone, eventuellement substituee 

55 par un ou plusieurs groupements choisis parmi 

les groupements aryle, ester, amide, urethan- 
ne; et/ou comprenant eventuellement un ou 
plusieurs heteroatomes choisi parmi O, S et N; 
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et/ou eventuellement substitute par un ou plu- 
sieurs atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy; 
a la condition qu'au moins un desdits radicaux 
R' comprenne au moins une chaine hydrocar- 
bonee insaturee. 

[0009] L'invention a egalement pour objet un procede 
de traitement cosmetique d'un support choisi parmi ia 
peau du visage ou du corps, les muqueuses et lesfibres 
keratiniques, comprenant ['application sur ledit support 
d'une composition telle que ci-dessus definie. 
Un autre objet de l'invention est I'utilisation, dans une 
composition cosmetique ou dermatologique se presen- 
tant sous forme solide et comprenant au moins une hui- 
le, d'une quantite suffisante d'au moins un compose de 
formule (I) pour structurer/gelifier ladite composition. 
[0010] Notamment, la composition peut se presenter 
sous la forme d'un stick anhydre translucide voire trans- 
parent. Elle trouve une application particuliere comme 
composition "sans transfert" ou "non migrante" even- 
tuellement coloree. 

[0011] On a en effet constate que ('utilisation des com- 
poses de formule (I) permet de structurer et d'epaissir 
fortement les phases grasses iiquides (ou huileuses), 
voire de les gelifier completement, et ainsi d'obtenir des 
compositions cosmetiques stabtes sous forme gelifiee 
solide, presentant des proprietes cosmetiques satisfai- 
santes. Ces compositions peuvent meme etre exemp- 
tes de ctres tout en conservant leur rigidite et leurs bon- 
nes proprietes cosmetiques. 

La composition selon l'invention presente de bonnes 
proprietes cosmetiques : elle n'est pas collante lors de 
('application et est glissante et facile a appliquer. Elle 
permet I'obtention d'un film homogene et uniforme, cou- 
vrant et confortable a porter. 

De plus, la composition peut avantageusement etre clai- 
re, transparente ou translucide. 
On entend par la la definition classique donnee dans le 
diction naire. Ainsi, une composition translucide laisse 
passer la tumiere sans permettre toutefois de distinguer 
nettement les contours des objets. Une composition 
transparente se laisse aisement traverser par la lumtere 
et permet de distinguer nettement les objets a travers 
son epaisseur. 

D'une maniere generate, une composition transparente 
aura une valeur de transmittance maximum de la lumie- 
re, quelque soit la longueur d'onde comprise entre 400 
et 800 nm, a travers un echantillon de 1 cm d'epaisseur, 
d'au moins 35%, de preference d'au moins 50% (voir 
EP291334). 

Une composition translucide aura, quant a elle, une va- 
leur de transmittance maximum de la lumiere comprise 
entre 2 et 35%. 

La transmittance peut etre mesuree en placant un 
echantillon de 1 cm d'epaisseur dans le rayon lumineux 
'd'un spectrophotometre travaillant dans les longueurs 
d'onde du spectre lumineux. 

II a egalement ete constate que, de maniere surprenan- 



te et inattendue, les compositions selon l'invention per- 
mettaient I'obtention d'un depot pouvant etre tres brillant 
et tres lisse. 

[0012] Par ailleurs, les composes de formule (I) peu- 
5 vent avantageusement etre utilises pour preparer des 
compositions "sans transfert" notamment colorees, 
pour lesquelles la migration du film colore dans ies rides 
et ridules, notamment autour des levres ou des yeux est 
tres limitee. Ces compositions presentent egalement 
io I'avantage de ne pas, ou peu, se deposer sur certains 
supports avec lesquels elles sont mises en contact, tels 
que, par exemple, un verre, un vetement ou la peau. 
[0013] La composition selon l'invention comprend 
done au moins un compose correspondant a la formule 
is (I): 



20 




25 dans laquelle : 

* R representee, independamment les uns des autres, 
un atome d'hydrogene ou une chaine hydrocarbo- 
nee saturee, lineaire ou ramifiee, ayant 1 a 6 ato- 

30 mes de carbone, notamment 1 a 4 atomes de car- 
bone; 

* Y represente un groupement choisi parmi les grou- 
pements suivants : -CO-S-R'; -CO-NHR'; -NH- 
COR' et -S-COR'; dans lesquels R' represente, in- 

35 dependamment les uns des autres : 

un atome d'hydrogene, 

un groupement aryle, eventuellement substitue 
par une chaine hydrocarbonee saturee ou in- 
40 saturee, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 

22 atomes de carbone, notamment 10-18 ato- 
mes de carbone; ou 

une chaine hydrocarbonee saturee ou insatu- 
ree, lineaire, ramifiee ou cyclique, comprenant 

45 1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18 

atomes de carbone, eventuellement substitute 
par un ou plusieurs groupements choisis parmi 
les groupements aryle, ester, amide, urethan- 
ne; et/ou comprenant eventuellement un ou 

so plusieurs heteroatomes choisi parmi O, S et N; 

et/ou eventuellement substitute par un ou plu- 
sieurs atomes de fluor et/ou radicaux hydroxy; 
a la condition qu'au moins un desdits radicaux 
R* comprenne au moins une chaine hydrocar- 

55 bonee insaturee. 

[0014] Par chaine hydrocarbonee insaturee, on en- 
tend une chaine qui comprend au moins une double 
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liaison C=C, ou au moins une triple liaison C^c, ladite 
chaine pouvant bien entendu eventuellement en outre 
etre substitute par un ou plusieurs groupements choisis 
parmi les groupements aryle, ester, amide, urethanne; 
et/ou comprendre eventuellement un ou plusieurs hete- 
roatomes choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement 
etre substitute par un ou plusieurs atomes de fluor et/ 
ou radicaux hydroxy. 

Au moins un des radicaux R' comprend done au moins 
une chaine hydrocarbonee insaturee. Cette chaine hy- 
drocarbonee insaturee peut doncsoit representor direc- 
tement (edit radical R\ soit peut etre reliee a un groupe- 
ment aryle; dans ce dernier cas, R* represente done un 
groupement aryie substitue par ladite chaine hydrocar- 
bonee insaturee. 

II est egalement possible d'avoir un melange de ces 
deux possibilites. 

[0015] De preference, au moins un des radicaux R\ 
mieux au moins deux, et encore mieux les trois radicaux 
R\ represente(nt) une chaine hydrocarbonee compor- 
tant une seule double insaturation, lineaire ou ramifiee, 
comprenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 
10-18 atomes de carbone, eventuellement substitute 
par un ou plusieurs groupements choisis parmi les grou- 
pements aryle, ester, amide, urethanne; et/ou compre- 
nant eventuellement un ou plusieurs heteroatomes 
choisi parmi O, S et N; et/ou eventuellement substitute 
par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou radicaux hy- 
droxy. 

[001 6] Encore plus prtftrentiellement, les radicaux R* 
reprtsentent une chaine hydrocarbonee comportant 
une seule double insaturation, lintaire ou ramifiee, com- 
prenant 1 a 22 atomes de carbone, notamment 10-18 
atomes de carbone. On peut en particulter citer les ra- 
dicaux caproleyle, lauroleyle, myristoleyle, palmitoleyle, 
oltyie, gadoltyle, linoltyle, linolenyle et tlaidyle. 
[0017] Dans un mode de rtalisation preftrt, les trois 
radicaux R' sont identiques et sont choisis dans la liste 
ci-dessus. 

[0018] De prtftrence, R represente un atome d'hy- 
drogene ou un radical mtthyle. 
[0019] De prtftrence, Y represente un groupement 
-CO-NHR' ou -NH-COR'. Les trois substituants reprt- 
sentts par Y peuvent etre, dans le compost de formule 
I, en conformation cis-cis, cis-trans ou trans-trans, les 
uns par rapport aux autres. Notamment, au moins un de 
ces substituants peut etre place en position tquatoriale 
sur le cycle cyclohexane; de prtftrence, tous les subs- 
tituants Y sont placts en position tquatoriale. 
[0020] Parmi les composts susceptibles d'etre em- 
ployes dans le cadre de Tinvention, on peut citer : 

le cis-1 ,3,5-tris(o!eylaminocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1 ,3,5-tris(palmttoylaminocartx)nyl)cyclohexane, 
le cis-1 ,3,5-trts(lauroylaminocarbonyl)cydohexane, 
le cis-1 ,3,5-tris(gadoleylaminocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1 ,3,5-tris(tlaTdylaminocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1 ,3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-(octadecy- 



laminocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1, 3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-(dodecyla- 
minocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1, 3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-[N-(3,7-di- 
5 methyloctyl)-aminocarbonyl] cyclohexane, 

le cis-1 -(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(octadecy- 
laminocarbonyl)cyclohexane, 
le cis-1 -(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(dodecyla- 
minocarbonyl)cyclohexane, 
10 . le cis-1 -(oltytaminocarbonyl)-cis-3,5-bis[N-(3,7-di- 
methyloctyl)-aminocarbonyl] cyclohexane, 
le trans-1 ,3,5-mmethyM ,3,5-tris(oleylaminocarbo- 
nyl)cyclohexane, et 

le trans-1,3,5-trimethyl-1 t 3,5-tris(gadoleylamino- 
15 carbonyl)cyclohexane. 

[0021] Les composes de formule (I) peuvent etre pre- 
pares selon des precedes bien cormus de I'homme du 
metier. 

20 Ces composts etant nouveaux, its forment egalement 
un objet de I'invention. lis sont de prtftrence prtsents 
dans la composition en une quantitt aistment determi- 
nable par I'homme du metier en fonction de I'effet re- 
chercht, et qui peut etre comprise entre 1 et 40% en 

2S poids, par exempte 2- 1 0% en poids par rapport au poids 
total de la composition, et encore mieux 3-8% en poids, 
voire 4-6% en poids. 

On a par ailleurs constate que me me I'utilisation d'une 
faibie quantitt de composts de formule (I), par exemple 

30 de I'ordre de 2-6% en poids, pouvait conduire a une gt- 
lification adequate de la composition selon Tinvention. 
Ceci est du a un fort pouvoir epaississant des composts 
de formule (I), qui leur per met d'etre efficace a faibie 
concentration, de I'ordre de 2-6% en poids, alors qu'il 

35 serait ntcessaire d'utitiser 1 0-20% en poids de gtlifiants 
usuets pour obtenir un res u I tat tquivalent. Sans etre te- 
nu par la prtsente explication, on a constate que la 
structu ration, ou gtlification, des huiles grace aux com- 
poses de formule (I) pouvait etre due a la formation 

40 d'amoncellements sous forme de colonnes des molecu- 
les de composts de formule (I), d'ou la constitution d'un 
reseau de fibres ou feuillets, constitue par lesdits com- 
posts de formule (I) et par les huiles, ledit rtseau ne 
diffractant pas la tu mitre, d'ou une certaine translucidi- 

45 te, voire transparence. 

[0022] Les composts de formule (I) peuvent notam- 
ment etre employes, seul ou en melange, dans une 
composition qui comprend un milieu physiologiquement 
acceptable, notamment dans une composition cosmt- 

50 tique qui comprend done par ailleurs un milieu cosme- 
tiquement acceptable. 

Le milieu physiologiquement acceptable dans lequel les 
composts selon I'invention peuvent etre employts, ain- 
si que ses constituants, leur quantitt, la forme galtnique 
55 de la composition et son mode de preparation, peuvent 
etre choisis par t'homme du metier sur la base de ses 
connaissances generates en fonction du type de com- 
position recherchte. 
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[0023] Generalement, mais non necessairement, ta 
composition selon I'invention va comprendre au moins 
une huile, liquide a temperature ambiante (25°C) cos- 
metiquement ou dermatologiquement acceptable. 
Ces huiles peuvent etre des huiies hydrocarbonees et/ 
ou siliconees et/ou fluorees. Elles peuvent etre d'origine 
animate, vegetale, minerale ou synthetique. 
[0024] On peut en particulier citer : 

les huiles hydrocarbonees d'origine animale teiles 
que le perhydrosqualene ; 
les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les 
triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 1 0 atomes 
de carbone comme les triglycerides des acides 
heptanoTque ou octanoTque; les huiles de tourne- 
sol, de maTs, de soja, de courge, de pepins de rai- 
sin, d'arachide, d'amande douce, de calophyllum, 
de palme, de sesame, de noisette, d'abricot, de ma* 
cadamia, de ricin, d'avocat; les triglycerides des aci- 
des caprylique/caprique comme ceux vendus par la 
societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous 
les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la 
societe DynanYrt Nobel; Phuile de jojoba, de beurre 
de karite ; 

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine 
minerale ou synthetique tels que les huiles de pa- 
raffine et leurs derives, la vaseline, les polydece- 
nes, I'huile de Purcellin, le polyisobutene hydroge- 
ne tel que le parleam ; 

les esters et les ethers de synthese notamment 
d'acides gras comme les huiles de formule 
R 3 COOR 4 dans laquelle R 3 represente le reste d'un 
acide gras superieur comportant de 7 a 29 atomes 
de carbone et R 4 represente une chaine hydrocar- 
bonee contenant de 3 a 30 atomes de carbone com-" 
me par exemple I'huile de Purcellin, le myristate 
d'isopropyle, le palmitate d*ethyl-2hexyle, le steara- 
te d'octyl2-dod6cyle, I'erucate doctyl-2-dodecyle, 
I'isostearate d'isostearyle ; les esters hydroxy les 
comme fisostearyl lactate, I'octylhydroxystearate, 
I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearyl- 
malate, le citrate de triisocetyle, des heptanoates, 
octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters 
de polyol comme le dioctanoate de propylene gly- 
col, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisono- 
nanoate de diethyteneglycol ; et les esters du 
pentaerythritol ; 

des aicools gras ayant de 12 a 26 atomes de car- 
bone comme I'octyldodecanol, le 2-butyloctanol, le 
2-hexyldecanol, ie 2-undecylpentadecanol, I'alcool 
oleique ; 

les huiies fluorees partiellement hydrocarbonees 
et/ou siliconees; 

les huiles siliconees comme les polymethylsiloxa- 
nes (PDMS) volatiles ou non, lineaires ou cycliques; 
les alkyldimethicones; les silicones modifiees par 
des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, 
eventueltement fluores, ou par des groupements 



fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, 
thiols et/ou amines; les huiles siliconees phenylees 
telles que les polyphenylmethylsiloxanes ou les 
phenyltrimethicones. 
5 - leurs melanges. 

[0025] Les huiles employees peuvent etre volatiles et/ 
ou non volatiles. Par huile volatile, on entend une huile 
susceptible de s'evaporer a temperature ambiante d'un 
w support sur lequel elle a ete appliquee, autrement dit 
une huile ayant une tension de vapeur mesurable a 
25°C et 1 atmosphere, par exemple superieure a 0 Pa, 
en particulier allant de 10* 3 a 300 mm de Hg (0,13 Pa a 
40.000 Pa). 

is On peut notamment citer les huiles siliconees volatiles, 
telles que les silicones volatiles cycliques ou lineaires, 
et les cyciocopolymeres. On peut egalement citer les 
huiles volatiles hydrocarbonees telles que les isoparaf- 
fines, et les huiles fluorees volatiles. 

20 Dans un mode de realisation particulier, les huiles vola- 
tiles peuvent constituer la majeure partie de la phase 
huileuse. Ainsi, elles peuvent y etre presentes a raison 
de au moins 50% en poids, notamment au moins 75% 
en poids, voire 1 00% en poids, de ladite phase huileuse. 

25 [0026] Les huiles peuvent etre presentes dans la 
composition a raison de 5 a 99% en poids du poids total 
de la composition, de preference de 20 a 75% en poids. 
La composition selon I'invention se presente pr6feren- 
tiellement sous forme solide. On entend par la qu'on 

30 n'observe aucun affaissement de la composition en de- 
hors du recipient la comprenant, en ('absence de stimu- 
lation mecaniqueou thermique (chauffage notamment). 
La composition presente un comportement viscoelasti- 
que classique d'un comportement de type solide. 

35 par ailleurs, la durete de la composition selon I'invention 
est de preference telle que la composition est autopor- 
tee et peut se deTiter arsement pour former un depdt sa- 
tisf aisant sur la peau et les lev res. Cette durete peut etre 
comprise entre 0,04 N et 3 N, de preference entre 0,1 

40 et 2,5 N, notamment entre 0,5 et 2N. Cette durete peut 
etre mesuree selon une methode de penetration d'une 
sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide 
d'un analyseur de texture (par exemple-TA-XT2 de chez 
Rh6o) equipe d'un cone en acryltque d'angle au sommet 

^5 de 45°. La mesure de durete est effectude a 22° C au 
centre de 5 echantillons de ladite composition selon la 
methode decrite dans les exemples. 
[0027] Ainsi, de maniere avantageuse, cette compo- 
sition peut comprendre peu (moins de environ 5% en 

so poids par rapport au poids total de la composition), voire 
pas, de cire, tout en conservant une solidite/rigiditeVdu- 
rete adequate. 

De preference, la composition comprend moins de 2% 
en poids, voire moins de 0,5% en poids de cire. Pr6f6- 
55 rentiellement, la composition ne contient pas de cires 
(soit 0%). 

Une cire, au sens de la presente invention, est un com- 
pose gras lipophile, solide a temperature ambiante (en- 
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viron 25°C), a changement d'etat solide/liquide reversi- 
ble, ayant une temperature de fusion superieure a en- 
viron 40°C pouvant aller jusqu'a 200°C, et presentant a 
Tetat sotide une organisation cristaltine anisotrope. 
Les cires generalement utiltsees dans les domaines 5 
cosmetique et dermatologique, sont notamment natu- 
relles d'origine animate, vegetale ou minerale, comme 
la cire d'abeilles, la cire de Montan, la cire de Carnauba, 
la cire de Candellila, la cire de Chine, la cire de lin, la 
cire de sapin, la cire de coton, la cire d'Ouricoury, la cire w 
de lignite, la cire de son de riz, la cire de canne a sucre, 
la cire du Japon, la cire de fibres de liege. 
On peut egalement citer les cires de paraffine, les cires 
microcristallines, la cire de lanoline, les ozokerites, les 
huiles hydrogenees ayant une temperature de fusion is 
superieure a environ 40° C comme I'huile de jojoba hy- 
drogenee, les cires de polyethylene issues de la poly- 
merisation de I'ethylene, les cires obtenues par syntha- 
se de Rscher-Tropsch, les esters d'acide gras et les gly- 
cerides ayant une temperature de fusion superieure a 20 
environ 40°C, les cires de silicone comme les alkyle, 
alcoxy et/ou esters de poly(di)methylsiloxane solide a 
40°C. 

[0028] La composition selon I'invention peut com- 
prendre par ailleurs les constituants usuellement utilises 2s 
dans !e type d'application envisage. 
Elle peut comprendre un ou plusieurs solvants organi- 
ques, notamment choisis parmi: 

les cetones liquides a temperature ambiante tels 30 
que methylethylcetone, methylisobutylcetone, dii- 
sobutylcetone, Tisophorone, la cyclohexanone, 
I'acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que 
Tethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu- 35 
toxyethanol, le cyclohexanol ; 
les glycols liquides a temperature ambiante tels que 
I'ethylene glycol, le propylene glycol, le pentylene 
glycol ; 

les ethers de propylene glycol liquides a tempera- *o 
ture ambiante tels que le monomethylether de pro- 
pylene glycol, Tacetate de monomethylether de pro- 
pylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropylene 
glycol ; 

les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes 45 
de carbone au total) tels que ('acetate d'ethyle, 
Tacetate de methyle, Tacetate de propyte, Tacetate 
de n-butyle, Tacetate d'isopentyle ; 
les ethers liquides a temperature ambiante tels que 
le diethylether, le dimethylether ou le so 
dichlorodiethylether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels 
que le decane, Theptane, le dodecane, le 
cyclohexane ; 

les composes cycliques aromatiques liquides a ss 
temperature ambfante tels que le. toluene et le 
xylene ; 

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels 



que le benzaldehyde, Tacetaldehyde. 

[0029] II est en outre possible d'incorporer dans la 
composition selon ('invention une phase hydrophile, no- 
tamment en une quantite de 0-10% en poids par rapport 
au poids total de la composition, et mieux de 1-5% en 
poids, pouvant comprendre des actifs hydrophiles et/ou 
des gelifiants hydrophiles. Elle peut notamment com- 
prendre des hydratants tels que la glycerine. 
Avantageusement, la composition comprend une ma- 
tiere colorante qui peut etre choisie parmi les colorants 
lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les 
nacres habitue llement utilises dans les compositions 
cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. 
Cette matiere colorante est generalement presente a 
raison de 0,01 a 40% du poids total de la composition, 
de preference de 5 a 25% en poids. 
Ainsi, la composition peut comprendre une phase par- 
ticulate, generalement presente a raison de 0-30% en 
poids, de preference 0-20% en poids, et qui peut com- 
prendre des pigments et/ou des nacres et/ou des char- 
ges habituellement utilises dans les compositions cos- 
metiques. Par pigments, il faut comprendre des particu- 
les blanches ou colorees, minerales ou organiques, 
destinees a colorer et/ou opacifier la composition. Par 
charges, il faut comprendre des particules incolores ou 
blanches, minerales ou de synthese, lamellairesou non 
lamellaires, destinees a donner du corps ou de la rigidite 
a la composition, et/ou de la douceur, de la matite et de 
Tuniformite au maquillage. Par nacres, il faut compren- 
dre des particules irisees qui reflechissent la lumiere. 
Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux 
et/ou organiques, de taille micrometrique ou nanometri- 
que. On peut citer, parmi les pigments mineraux, tes 
dioxydesde titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que 
les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. 
Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de 
carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, 
aluminium. Parmi les nacres envisageables, on peut ci- 
ter le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, 
de pigment nature I ou d'oxychlorure de bismuth ainsi 
que le mica titane colore. 

Les charges peuvent etre minerales ou de synthese, la- 
mellaires ou non lamellaires. On peut citer le talc, le mi- 
ca, la sil'ice, le kaolin, les poudres de Nylon et de poly- 
ethylene, le Teflon, Tamidon, le micatitane, la nacre na- 
turelle, le nitrure de bore, les microspheres telles que 
TExpancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) 
et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de 
Toshiba, par exemple). 

[0030] La composition selon I'invention peut com- 
prendre en outre tout addittf usuellement utilise dans le 
domaine considere, notamment le domaine cosmeti- 
que, tel que des antioxydants, des parfums, des colo- 
rants, des huiles essentielles, des conservateurs, des 
actifs cosmetiques, des vitamines, des acides gras es- 
sentiels, des sphingolipides, des composes auto-bron- 
zants tels que la DHA, des filtres solaires, des tensioac- 
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tifs, des gelifiants, des polymeres notamment hydrocar- 
bones, tels que le polybutene, les polyalkylenes, ies po- 
lyacrylates et les polymeres ou derives silicones com- 
patibles avec les corps gras. Ces additifs peuvent etre 
presents dans ta composition a raison de 0-10% en 5 
poids. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou 
ces eventuels composes complementaires, et/ou leur 
quantite, de maniere telle que les proprietes avantageu- 
ses de la composition selon ("invention ne soient pas, 
ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction en- 
visagee. 

[0031] Les compositions selon invention sont desti- 
nees a etre appliquees sur la peau du visage et du 
corps, sur les muqueuses et/ou sur les fibres keratini- 
ques telles que ies ongles, les cils ou les cheveux. 
Elles peuvent se presenter sous toutes les formes ga- 
leniques envisageables, telles que gel huileux, compre- 
nant eventuellement de I'eau, solide ou souple; emul- 
sion solide ou gelifiee, huiie-dans-eau, eau-dans-huile 
ou multiple; dispersion d'huile dans I'eau; systeme mul- 
tiphases notamment biphase. Elles peuvent avoir Ins- 
pect d'une creme, d'une pommade, d'une pate souple, 
d'un onguent, d'un solide coule ou moule et notamment 
d'un stick. 

Elles peuvent notamment se presenter sous forme de 
stick ou de coupelle; et en particulier sous forme d'un 
gel rigide anhydre transparent, et plus specialement 
sous forme de stick anhydre translucide ou transparent. 
La geTification de I'huile est telle que Ton peut obtenir 
une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un stick. 
Ces batons lorsqu'i[s sont col ores permettent, apres ap- 
plication, d'obtenir un d6pot homogene en couleur et ne 
migrant pas dans les rides et ridules de la peau, entou- 
rant en particulier les Ievres, mais aussi les yeux. 
[0032] Ces compositions trouvent notamment une 
application comme composition d'hygiene corporelle, 
par exemple sous forme de sticks deodorants; comme 
composition capillaire, par exemple comme stick de 
coiffage ou stick de maquillage des cheveux; comme 
composition de maquillage de la peau du visage ou du 
corps, ou des muqueuses, par exemple comme rouge 
a Ievres, fond de teint coule en stick ou en coupelle, fard 
a joues ou paupieres, base fixante a appliquer sur un 
rouge a Ievres classique, stick anti-cernes, brillant a Ie- 
vres, eye-liner, mascara, produits de tatouage epheme- 
re; comme composition de soin de la peau ou des mu- 
queuses, par exemple comme baume ou base de soin 
pour les Ievres, onguent pour le corps, creme de soin 
journalier; comme composition solaire ou auto-bronzan- 
te. 

[0033] Ces compositions trouvent une application 
toute particuliere comme composition de maquillage ou 
de soin non transfert, notamment comme rouge a levre 
non transfert ou fond de teint non transfert. 
[0034] L'invention est illustree plus en detail dans les 
exemples suivants. 



Exemple 1 : Preparation du cls-1,3,5-trls(oleylaml- 
nocarbonyl)cyclohexane 

[0035] On dissout 2 g d'acide cis-1 ,3,5-cyclohexane- 
trtcarboxylique dans 50 ml de chloroforme. On ajoute 6 
g de chlorure de thionyle, on melange pendant 1 heure 
a temperature ambiante (25°C) et on concentre le me- 
lange obtenu. 

On ajoute 3 g d'oleylamine dissous dans 50 ml de chlo- 
rure de methylene, et 10 ml de triethylamine. On agite 
en chauffant le melange a 50°C pendant 2 heures. 
On recupere le precipitat, on le lave a I'eau, et Ton ob- 
tient 5 g de compose recherche. 

Exemple 2 

[0036] Le compose utilise dans cet exemple corres- 
pond a la formule (I) dans laquelle les trois radicaux R 
represented Thydrogene et les trois radicaux Y repre- 
sentent le groupement -CO-NHR' avec R' representant 
une chafne hydrocarbonee lineaire ayant 18 atomes de 
carbone, comportant une double liaison (chaine 
oleyle) : 

CH 3 -(CH 2 ) 7 -CH=CH-(CH 2 ) 8 - 
N 

[0037] On melange 50 mg de ce compose avec 5 ml 
d'octyldodecanol, sous agitation a temperature ambian- 
te, soit un melange a 1% en compose (I). Le melange 
est chauffe a 107°C sous agitation, jusqu'a homogenei- 
sation. II devient alors transparent, homogene et fluide. 
On laisse alors le melange homogene refroidir lente- 
ment jusqu'a temperature ambiante. 
On obtient alors une composition transparente, solide 
et dure, qui ne s'affaisse pas en dehors du recipient, en 
I'absence de toute stimulation mecanique ou thermique. 
Cette composition peut etre etalee par simple pression 
et permet I'obtention d'un film huileux et homogene. 

B/ 

[0038] On mesure la durete du stick obtenu a ('aide 
d'un analyseur de texture TA-XT2 (societe Rheo), a 
22° C, en utilisant un cone lisse en acrylique, d'angle au 
sommet 45°, et de hauteur totale superieure a la distan- 
ce de penetration. Le cone penetre a I'interieur de 
Techantillon d'une distance de 5 mm, a une vitesse de 
2 mm/s. II est ensuite maintenu immobile pendant 300 
s, puis retire de I'echantillon a une Vitesse de 2 mm/s. 
La force exercee par I'echantillon sur le corps de mesure 
est enregistree en continu. La force maximale est de- 
tectee a Ja fin de la phase de penetration. Cette valeur 
de force reflete la durete de Techantillon. 
[0039] On obtient le resultat suivant : 0,042 N 
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Exemple 3 (exemple comparatlf) 

[0040] Pour comparaison, on prepare selon I'exemple 
1 1 un melange de 5 ml d'octyldodecanol et de 50 mg de 
compose correspondant a la formule (I) dans laquelle 
les trois radicaux R represented Phydrogene et les trois 
radicaux Y represented le groupement -CO-NHR' avec 
R* representant une chaine hydrocarbonee saturee li- 
neaire ayant 18 atomes de carbone (radical stearyle). 
[0041] On obtient alors une composition faiblement 
translucide, solide et dure. 

[0042] Par ailleurs, on note qu'il est necessaire de 
chauffer le melange jusqu'a une temperature d'au moins 
120°C pour obtenir un melange homogene. 

Exemple 4: mesures de transparence 

[0043] La mesure de la transparence ou de la trans- 
lucidite est effectuee par mesure de la transmittance, 
soit le pourcentage de lumiere transmise a travers un 
echantillon donne, dans le domaine des longueurs d'on- 
de correspondant au domaine visible, soit entre 400 et 
800 nm. 

Cette transmittance est mesuree en continu au travers 
d'un echantillon d'huile epaissie, place dans une cuve 
de verre de chemin optique 1 cm, par difference avec 
un echantillon dit de reference contenant la meme huile 
pure. 

L'instrument de mesure est un spectrophotometre PE- 

RKIN-ELMER Lambda UV-Vis. 

[0044] La composition est chauffee jusqu'a ce qu'elle 

sort sous forme d'un fluide homogene et est versee di- 

rectement dans la cuve de mesure. La cuve est main- 

tenue a temperature ambiante jusqu'au refroidissement 

de son contenu. On place ensuite la cuve dans t'appa- 

reil, la cuve de reference contenant dejroctyjd odecan ol 

pur etant placee dans I'appareil egalement. 

On mesure la transmittance entre 400 et 800 nm. 

[0045] On obtient les resultats suivants : 

composition de I'exemple 2 : la transmittance varie 
de maniere continue quasi-lineaire, de 89% a 400 
nm a 96% a 800 nm (valeur maximale). 
Ceci correspond bien a une composition tran spa- 
rente. 

composition-temoin de I'exemple 3 : la transmittan- 
ce varie de maniere continue quasi-lineaire, de 2% 
a 400 nm a 16% a 800 nm (valeur maximale). 
Ceci correspond bien a une composition tres faible- 
ment translucide. 

Exemple 5 

[0046] On melange 250 mg du compose de I'exemple 
2 avec 5 ml d'tsododecane et 25 mg de pigment (oxydes 
de fer), sous agitation a temperature ambiante. Le me- 
lange est chauffe a 107°C jusqu'a homogeneisation. II 
devient transparent, colore, homogene et fluide. On lais- 



se alors le melange refroidir lentement jusqu'a tempe- 
rature ambiante. 

On obtient alors une composition solide et coloree, sous 
la forme d'un stick. Cette composition ne montre pas de 
5 separation du pigment dans le temps. Elle permet I'ob- 
tention d'un film huileux et homogene. 

Exemple 6 

J0 [0047] De maniere similaire aux exemples prece- 
dents, on prepare une composition selon I'invention 
comprenant : 

compose de I'exemple 2 0,8 g 
is - pigments (oxydes de fer) 0,5 g 
isododecane 1 6 ml 
huile de parleam 4 ml 

[0048] On obtient un stick solide dur et colore. 
20 [0049] A ('aide de la composition ainsi preparee, on 
depose un film colore sur une plaque de verre. On laisse 
le depot secher pendant 20 minutes. Le depot est alors 
sec mais reste malleable. 

On applique un mouchoir en papier sur le depot, et on 
25 presse manuellement. On ne constate aucune trace co- 
lored sur le mouchoir. 

Le frottement mecanique du mouchoir sur le depot n'en- 
traine aucun transfert de couleur (entrainement de ma- 
fiere eventuetlement). 
30 La composition ainsi preparee presente bien de bonnes 
proprietes de non -transfert. 

Revendlcatlons 

35 

1 . Composition notamment cosmetique ou dermatolo- 
gique, pouvant se presenter sous forme solide, 
comprenant au moins un compost defini par la for- 
mule (I) sutvante : 



45 




dans laquelle : 

50 

* R represente, independamment les uns des 
autres, un atome d'hydrogene ou une chaine 
hydrocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee, 
ayant 1 a 6 atomes de carbone, notamment 1 
55 & 4 atomes de carbone; 

Y represente un groupement choisi parmi les 
groupements suivants : -CO-S-R"; -CO-NHR'; 
-NH-COR* et -S-COR'; dans lesquels R' repre- 
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sente, independamment les uns des autres : 

un atome d'hydrogene, 
un groupement aryle, eventueilement 
substitue par une chalne hydrocarbonee 5 
saturee ou insaturee, lineaire ou ramifiee, 
comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no- 
tamment 10-18 atomes de carbone^ou- 
une chalne hydrocarbonee saturee ou in- 
saturee, lineaire, ramifiee ou cyclique, 10 
comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no- 
tamment 10-18 atomes de carbone, even- 
tueltement substituee par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi tes groupe- 
ments aryle, ester, amide, urethanne; et/ou 15 
comprenant eventueilement un ou plu- 
sieurs heteroatomes choisi parmt O, S et 
N; et/ou eventueilement substituee par un 
ou plusieurs atomes de f luor et/ou radicaux 
hydroxy; 20 
a la condition qu'au moins un desdits radi- 
caux R' comprenne au moins une chaine 
hydrocarbonee insaturee. 

Composition selon la revendication 1 , dans laquelle 25 
au moins un des radicaux R\ de preference au 
moins deux, et encore mieux les trois radicaux R' ( 
du compose de formule (I), represente (nt) une chal- 
ne hydrocarbonee comportant une seule double in- 
saturation, lineaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 30 
atomes de carbone, notamment 10-18 atomes de 
carbone, eventueilement substituee par un ou plu- 
sieurs groupements choisis parmi les groupements 
aryle, ester, amide, urethanne; et/ou comprenant 
eventueilement un ou plusieurs heteroatomes choi- 35 
si parmi O, S et N; et/ou eventueilement substituee 
par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou radicaux 
hydroxy. 

Composition selon Tune des revendications prece- <o 
dentes, dans laquelle les radicaux R' du compose 
de formule (I) representent une chaine hydrocarbo- 
nee comportant une seule double insaturation, li- 
neaire ou ramifiee, comprenant 1 a 22 atomes de 
carbone, notamment 10-18 atomes de carbone. 

Composition selon I'une des revendications prece- 
de ntes, dans laquelle les radicaux R' du compose 
de formule (I) sont choisis parmi les radicaux capro- 
leyle, lauroleyle, myrtstoleyle, palmitoleyle, oleyle, so 
gadoleyle, linoleyle, linolenyie et elaTdyle. 

Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, dans laquelle, dans la formule (I): 

55 

R represente un atome d'hydrogene ou un ra- 
dical methyle, et/ou 

Y represente un groupement -CO-NHR* ou 



-NH-COR'. 

6. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, dans laquelle le compose de formule (I) est 
choisi parmi : 

le cis-1 ,3 t 5-tris(oleylaminocarbonyl)cyctohexane, 
te cis-1,3,5-tris(palmitoylaminocart)onyl)cyclo- 
hexane, 

le cis-1 ,3,5-tris(lauroylaminocarbonyl)cyclo- 
hexane, 

le cis-1,3,5-tris(gadoleylaminocarbonyl)cyclo- 
hexane, 

le cis-1,3,5-tris(elaTdyiaminocarbonyl)cyclo- 
hexane, 

le cis-1 ,3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-(octa- 

decylaminocarbonyl)cyclohexane, 

le cis-1,3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-(do- 

decylaminocarbonyl)cyclohexane , 

le cis-1 ,3-bis(oleylaminocarbonyl)-cis-5-[N-{3, 

7-dimethyloctyl)-aminocarbonyl] cyclohexane, 

le cis-1 -(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(octa- 

decylaminocarbonyl)cyclohexane, 

le cis-1 -(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis(do- 

decylaminocarbonyl)cyctohexane, 

le cis-1 -(oleylaminocarbonyl)-cis-3,5-bis[N-(3, 

7-dimethyloctyl)-aminocarbonyl) cyclohexane, 

le trans-1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris(oleylamino- 

carbonyl)cyclohexane, et 

le trans- 1,3,5-trimethyl- 1 ,3,5-tris(gadoleylami- 

nocarbonyl)cyclohexane. 

7. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, dans laquelle le compose de formule (I) est 
present en une quantite comprise entre 1 et 40% 
en poids, par exemple 2-10% en poids par rapport 
au poids total de la composition, et encore mieux 
3-8% en poids, voire 4-6% en poids. 

8. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, comprenant par atlleurs au moins une huile 
cosmetiquement ou dermatologiquement accepta- 
ble. 

9. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, comprenant par ailleurs au moins une huile 
choisie parmi les huiles hydrocarbonees et/ou sili- 
conees et/ou fluorees, d'origine animate, vegetate, 
minerale ou synthetique, volatile ou non volatile. 

10. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, comprenant moins de environ 5% en poids 
par rapport au poids total de la composition de cire, 
notamment moins de 2% en poids, voire moins de 
0,5% en poids de cire, de preference pas de cires 
(soit 0%). 

11. Composition selon I'une des revendications prece- 
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dentes, se presentant sous forme solide. 

12. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, ayant une durete comprise entre 0,04- N et 
3 N, de preference entre 0,1 et 2,5 N, notamment 
entre 0,5 et 2N. 

13. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, se presentant sous forme translucide voire 
transparente. 

14. Composition selon I'une des revendications prece- 
de ntes, ayant une valeur de transmittance maxi- 
mum de la lumiere, quelque soit la longueur d'onde 
comprise entre 400 et 800 nm, a travers un echan- 
tillon de 1 cm d'epaisseur, d'au moins 2%. 

15. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 
sition destinee a etre appliquees sur la peau du vi- 
sage et du corps, sur les muqueuses et/ou sur les 
fibres keratiniques telles que les ongles, les cils ou 
les cheveux. 

16. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'un gel hui- 
leux, comprenant eventuellement de I'eau, solide 
ou soupie; d'une emulsion solide ou getifiee, huile- 
dans-eau, eau-dans-huile ou multiple; d'une disper- 
sion d'huile dans I'eau; d'un systeme multiphases 
notamment biphase; d'une creme, d'une pommade, 
d'une pate soupie, d'un onguent, d'un solide coule 
ou moule et notamment d'un stick; d'un gel rigide 
anhydre transparent, et plus specialement sous for- 
me de stick anhydre translucide ou transparent. 

17. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 
sition d'hygiene corporelle, par exemple sous forme 
de sticks deodorants; comme composition capi I (ai- 
re, par exemple comme stick de coiffage ou stick 
de maquillage des cheveux; comme composition de 
maquillage de la peau du visage ou du corps, ou 
des muqueuses, par exemple comme rouge a le- 
vres, fond de teint coule en stick ou en coupe lie, 
fard a joues ou paupieres, base fix ante a appliquer 
sur un rouge a levres classique, stick anti-cernes, 
brillant a levres, eye-liner, mascara, produits de ta- 
touage ephemere; comme composition de soin de 
la peau ou des muqueuses, par exemple comme 
baume ou base de soin pour les levres, onguent 
pour le corps, creme de soin journalier; comme 
composition sol aire ou auto-bronzante. 

18. Composition selon Tune des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 
sition "sans transfert" ou "non migrante" eventuel- 
lement coloree. 



19. Composition selon I'une des revendications prece- 
dentes, se presentant sous la forme d'une compo- 
sition de maquillage ou de soin non transfer!, no- 
tamment comme rouge a levre non transfer! ou fond 

5 de teint non transfer! 

20. Procede de traitement cosmetique d'un support 
choisi parmi la peau du visage ou du corps, les mu- 
queuses et les fibres keratiniques, comprenant I'ap- 

10 plication sur ledit support d'une composition telle 
que definie dans I'une des revendications prece- 
dentes. 

21. Utilisation, dans une composition cosmetique ou 
15 dermatologique se presentant sous forme solide et 

comprenant au moins une huile, d'une quantite suf- 
fisante d'au moins un compose de formule (I) pour 
structurer/gelifier ladite composition. 



20 22. Compose de formule (I): 



25 




30 dans laquelle : 

* R represente, independamment les uns des 
autres, un atome d'hydrogene ou une chaine 
hydrocarbonee saturee, lineaire ou ramifiee, 

35 ayant 1 a 6 atomes de carbone, notamment 1 

a 4 atomes de carbone; 

* Y represente un groupement choisi parmi les 
groupements suivants : -CO-S-R'; -CO-NHR'; 
-NH-COR* et -S-COR*; dans lesquels R' repre- 

40 sente, independamment les uns des autres : 

un atome d'hydrogene, 

un groupement aryle, eventuellement 

substitue par une chaine hydrocarbonee 

^5 saturee ou insaturee, lineaire ou ramifiee, 

comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no- 
tamment 10-18 atomes de carbone; ou 
une chaine hydrocarbonee saturee ou in- 
saturee, lineaire, ramifiee ou cyclique, 

so comprenant 1 a 22 atomes de carbone, no- 

tamment 10-18 atomes de carbone, even- 
tuellement substitute par un ou plusieurs 
groupements choisis parmi les groupe- 
ments aryle, ester, amide, urethanne; et/ou 

55 . comprenant eventuellement un ou plu- 

sieurs heteroatomes choisi parmi O, S et 
N; et/ou eventuellement substitute par un 
ou plusieurs atomes de fluor et/ou radicaux 
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19 EP 1 086 945 A1 20 

hydroxy; 

a la condition qu'au moins un desdits radi- 
caux Ft' comprenne au moins une chaine 
hydrocarbon6e insatur6e. 

5 
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